REWA ARGEX®-Stein

Blahton (Argex, Liapor) als Basismaterial der ARGEX®-Steine entsteht durch Bldhen und Brennen sorgfiltig aufbereiteten Tons.

Computergesteuerte Herstellung und tagtagliche strenge Qualitatssicherungskontrollen garantieren hochwertige Produkte mit gleichbleibenden Qualitatseigenschaften. Es sind feinporige, leichte Kugeln mit luftdurchsetztem Kern und druckfester Aufenhaut. Dieses Material eignet sich

besonders gut zur Herstellung von leichtem und warmedammendem Mauerwerk. Die Steine bieten besten Druckwiderstand, Warmedammung und Schallisolierung.

Die ARGEX®-Steine entsprechen den Vorschriften der Morm EN 771-3.

REWA ARGEX®-Stein bedeutet:

konstante Qualitat mit Gltesiegel
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konnen Sie horizontal

» gute Warmedammung und Schallisolierung verschieben.
» [gicht und schnell zu verarbeiten
n umweltfreundliches Material
= i u - & ] N O Dme ] = e il - aalfle = % e % N0
e =
B O L]
ABLOCK = x
09-14-20 E 0201 REWABETON 200 x 140 x 090 4114 1600 1260 a 1540 voll 51T 16.5 Gruppe 1 D2
ABLOCK = 1
00.19.29 B 0202REVWABETON 200 ¥ 190 x 090 4114 1630 1260 a 1540 voll 79 16.5 Gruppe 1 D2
ABLOCK £ 5
09 B 0203REWABETON 300 x 090 x 190 6/14 1450 1260 a 1540 voll 95 12.5 Gruppe 1 D2
ABLOCK | ARGEX®-stei - :
) et -sleine B 0204REWABETON 390 ¥ 090 % 190 6M.2 1320 1080 a 1320 hohl 8.6 12.5 Gruppe 2 B
ABLOCK 2 +
14 B 0205REWABETON 390 ¥ 140 x 190 4110 1140 900 a 1100 hohl 11.6 s Gruppe 2 D2
ABLOCK e ‘
15 B 0206REWABETON 300 x 190 x 190 4110 1140 a00 a 1100 hohl 159 12.5 Gruppe 2 02
ABLOCK £ 5
54 B 0207REWABETON 300 x 240 x 190 4710 1100 900 a 1100 hohl 19.4 12.5 Gruppe 2 D2
ABLOCK - a
2 B 0208REWABETON 300 x 290 x 190 4710 1080 Q00 a 1100 hohl 23.0 12.5 Gruppe 2 D2




