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REWA N.R.40 - Schalungsstein

Das System

Wande aus REWA N.R.40-Steinen sind Mantelbetonwéande. Sie bestehen aus trocken versetzten, nicht
tragenden Schalungssteinen aus Normalbeton, die danach mit Beton verfiillt werden. Es besteht die
Moglichkeit, Bewehrungen einzubringen und somit massive, beanspruchbare Betonwande herzustellen. Die
Standardsteine (= Normalsteine) werden durch seitlich geschlossene Steine ergédnzt (Eck- und Endsteine), die
zur Ausbildung von Mauerwerksoffnungen, Ecken oder Seitenabschliissen verwendet werden. Der mit hoher
Genauigkeit gefertigte Stein in Verbindung mit dem Nut- und Federsystem erméglicht ein lot- und
fluchtgerechtes Verarbeiten. Der REWA N.R.40-Schalungsstein ist glatt (ohne Scheinfuge) und fallt nicht unter
die Kategorie Sichtmauerwerk.

Anwendungsbereiche

Das REWA N.R.40-Schalsteinsystem findet Einsatz im Wohnungs- und Industriebau sowie im
Landwirtschaftsbereich und in der Gartengestaltung. Zu den vielfaltigen Anwendungsmaoglichkeiten gehoren
vor allem Keller-, Hallen- und Stitzwande sowie Giillegruben und Einfahrten.

Fertigstellung
REWA N.R.40-Schalsteine sind verarbeitungsfertig und werden lediglich trocken aufeinander versetzt. Bei der
ersten Schicht ist genau auf Hohe und Flucht zu achten.

Typ Abmessungen (Ixbxh) ‘ Gewicht
Normalsteine 500x400x200 +/-30 kg
Endsteine 201x400x200 +/-13 kg
Ecksteine 452x400x200 +/-27 kg
Einsatzsteine 202x400x200 +/-13 kg
Fillbeton = +/- 274 |/m? 10 Normalsteine pro m?

Die Bemessungstabelle

I 051 |0,76 |1,01 |126 |1,51 |1,76 |2,01 |226 |251 |276 |3,01

A |131 |156 |18 |206 |231 |25 |28 |3,06 |331 |3,5 |3,81

| =Innenmal

A = AulRenmaR

Die Bemessungstabelle gibt an, welche Abmessungen bei viereckigen Grundrissen moglich sind, ohne
die Steine anpassen zu missen.

Toleranzen bei der Ausfihrung beachten.
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Toleranzen bei der Ausfithrung beachten

Fiir die 90° Eckausbildung ist der Einsatzstein notwendig. Der Einsatzstein ist ein Stein mit einer
flachen Seite, diese wird gegen den Eckstein gesetzt, so dass man sich wieder im RastermaR des
Systems befindet.

Einsatzsteine

Endsteine

Ecksteine

Ecksteine

Der Finsatzstein dient zur Eckausbildung,
so dass man sich wieder im Rastermafl
des Systems befindet.



Wichtiges zur Ausfiihrung

e Die Steine vor dem Verfiillen anfeuchten. Dies verhindert das ,,Austrocknen” des Betons.

e Dem Fillbeton Plastifizierer zusetzen, um die Verarbeitbarkeit zu verbessern. Zuviel
Wasserbeigabe schadet der Betonqualitat. Betongite und Kérnung der Anwendung anpassen.
Ihr Lieferant wird Ihnen dabei gerne bebhilflich sein.

e Den Fillbeton immer verdichten, um Verfiillungsnester zu vermeiden und um dem Beton seine
vorgesehenen Eigenschaften zu verleihen. Bei Gebrauch von Rittelflaschen auf die GroRe achten,
um die Wandungen nicht zu beschadigen.

e Ecken, Mauerwerksoffnungen, Seitenabschlisse, ... immer abstitzen, da der hohe Druck beim
Verfiillen mit Beton in diesen kritischen Bereichen Deplazierungen hervorrufen kann.

e Bei bewehrten Wanden auf Betondeckungen und Positionierung der Betonstahlstabe achten.

e Bei Fragen bezlglich Isolierung oder Statik wenden Sie sich an Ihren Architekten oder Statiker.

e Schalungssteine nach der harmonisierten Norm CE EN 15435

Farbabweichungen

Bei der Herstellung von Betonprodukten aus natiirlichen Zuschlagstoffen konnen gelegentlich
Farbschwankungen auftreten. Farbabweichungen kdnnen nur nach Augenschein beurteilt werden.
Sie sind technisch nicht vermeidbar und flir den Gebrauchswert der Schalungssteine ohne Belang.

Ausbliihungen

Gelegentliche Ausblihungen sind technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen sie durch
besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton — vor allem im jungen Alter — ausgesetzt ist,
und haben entsprechend unterschiedliches AusmaR. Die mechanischen Eigenschaften des Systems
werden durch Ausblihungen nicht beeinflusst.

Hinweise zur Broschiire

Die in dieser Broschire enthaltenen Produktbeschreibungen und Hinweise basieren auf unseren
Erfahrungen und Prifungen. Sie beriicksichtigen keine Details aus konkreten Anwendungsfallen.
Aus den Angaben kénnen deshalb keine Ersatzanspriiche abgeleitet werden.

Fir alle Geschaftsbeziehungen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der
jeweils aktuellen Version.
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